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Kolektor danych CipherLab 8400 L

Cena brutto 2 532,57 zt

Cena netto 2 059,00 zt

Opis produktu

CIPHERLAB | MOBILNE ZBIERANIE DANYCH

Kolektor danych CipherLab CPT 8400L

Wytrzymaty kolektor kodéw kreskowych do inwentaryzacji, przyje¢ i wydan magazynowych oraz mobilnej obstugi towardéw.
taczy prosta obstuge, bardzo dtugi czas pracy i odpornos¢ potrzebng w codziennym uzytkowaniu.

Najwazniejsze zalety CPT8400

Do 110 godzin pracy
[Akumulator Li-lon 1800 mAh pozwala pracowac dtugo bez czestego odktadania urzadzenia do fadowania.

Odpornosc IP54
Obudowa chroni przed pytem i bryzgami wody, a terminal wytrzymuje wielokrotne upadki z 1,5 m.

Czytelny ekran 2,6 cala
Podswietlany wyswietlacz 160 x 160 px i pod$wietlana klawiatura utatwiaja prace takze w stabym os$wietleniu.

Sprawna wymiana danych
Bluetooth oraz komunikacja USB lub RS232 przez stacje dokujgcag zapewniajg elastyczng wspotprace z komputerem.
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Konfiguracja oferowana w kasy24.com

Ten produkt dotyczy kompletnego zestawu CPT8400L:

e pamie¢ 16 MB RAM,

¢ laserowy czytnik kodéw 1D,

e komunikacja Bluetooth,

e akumulator Li-lon 1800 mAh,

¢ stacja dokujgco-komunikacyjna,
e zasilacz i kabel USB,

¢ pasek na reke.

Wygodne skanowanie i obstuga danych

Laserowy modut skanujacy wersji oferowanej w tym produkcie szybko odczytuje standardowe kody jednowymiarowe uzywane
w handlu, magazynach i produkcji. Duzy zétty przycisk wyzwalania skanera jest tatwy do odnalezienia nawet podczas
intensywnej pracy.

Terminal ma 16 MB pamieci SRAM oraz 4 MB Flash. Gniazdo microSD pozwala rozszerzy¢ przestrzeh danych do 8 GB. Wtasny,
lekki system operacyjny i procesor 32-bitowy zapewniajg sprawna obstuge aplikacji tekstowych bez obcigzenia rozbudowanym
srodowiskiem graficznym.

Komunikacja i wspotpraca z oprogramowaniem

Dane mozna przesytac przez Bluetooth, USB lub RS232 — zaleznie od sposobu podtaczenia stacji dokujacej. Terminal
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wspotpracuje z popularnymi programami handlowo-magazynowymi, m.in. PC-Market, Small Business i KC-Firma, a takze z
aplikacjami przygotowanymi przy uzyciu narzedzi CipherLab.

Do inwentaryzacji mozna dobra¢ program Inwentaryzator. Oprogramowanie nie jest automatycznie czescig zestawu —
witasciwg wersje nalezy wybra¢ zgodnie z uzywanym systemem sprzedazowym.

Stacja dokujaca w zestawie

Dok stuzy do tadowania akumulatora i komunikacji z komputerem. W komplecie znajduje sie réwniez zasilacz oraz kabel USB.

Odpornosc do codziennej pracy

Norma IP54 oznacza ochrone przed pytem i bryzgami wody. Konstrukcja zachowuje sprawnos¢ po wielokrotnych upadkach z
wysokosci 1,5 m, a zakres temperatury pracy od -10°C do +60°C pozwala uzywa¢ kolektora w zréznicowanych warunkach

magazynowych.

Dane techniczne

Typ urzadzenia
Procesor / system
Pamiec

Czytnik w oferowanej wersji
Wyswietlacz
Klawiatura
Komunikacja
Akumulator
Odpornos¢
Warunki pracy
Wymiary

Masa

Gwarancja

kolektor danych pracujacy w trybie batch
procesor 32-bitowy / wtasny system CipherlLab
16 MB SRAM, 4 MB Flash, microSD do 8 GB
laserowy czytnik kodéw kreskowych 1D

2,6 cala, 160 x 160 px, podswietlany

29 podswietlanych, gumowych klawiszy
Bluetooth, USB / RS232 przez dok

Li-lon 3,7 V, 1800 mAh; do 110 godzin pracy
IP54; wielokrotne upadki z wysokosci 1,5 m
-10°C do +60°C; wilgotnos¢ 5-95% bez kondensacji
170,6 x 72,1 x 40,6 mm

okoto 295 g z akumulatorem

12 miesiecy

Wazna informacja o wariantach

Rodzina CPT8400 wystepuje rowniez z innymi modutami skanujacymi, klawiaturg 39-klawiszowa lub komunikacjg Wi-Fi. Prezentowana oferta
dotyczy wersji 16 MB, Bluetooth i laserowego czytnika 1D. Jezeli potrzebujesz odczytu kodéw 2D albo innej komunikacji, skontaktuj sie z nami

wygenerowano w programie shopGold



przed zakupem.

Potrzebujesz kolektora do swojego programu?

Sprawdzimy zgodnos$¢ z uzywanym systemem, dobierzemy aplikacje inwentaryzacyjna i pomozemy skonfigurowa¢ wymiane danych.

Dane techniczne

Typ

Pamiecd
Czytnik
Wyswietlacz
Komunikacja

Akumulator
Odpornos¢
Temperatura pracy
Wymiary / masa
Zestaw

kolektor danych batch

16 MB SRAM / 4 MB Flash / microSD do 8 GB
laserowy 1D

2,6 cala, 160 x 160 px, podswietlany
Bluetooth, USB / RS232 przez stacje
dokujgca

Li-lon 1800 mAh; do 110 godzin pracy
IP54; upadki z 1,5 m

-10°C do +60°C

170,6 x 72,1 x 40,6 mm / okoto 295 g
kolektor, akumulator, dok, zasilacz, kabel
USB, pasek na reke
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